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Short Facts — die technischen Daten auf einen Blick:

Hubsäule
ALEO

Geringes Einbaumaß — großer Hub!
Unsere Aleo-Hubsäule ist ein universelles 
Genie. Ob verbaut im modernen Couchtisch 
oder verbaut im Caravan für den platzsparen-
den Schlafbereich — die Einsatzmöglichkeiten 
sind äußerst vielseitig. 
Die Aleo-Hubsäule ist mit einer leistungs-
starken Kompressionsfeder ausgestattet. Das
heißt, die Höhenverstellung funktioniert denk-
bar einfach und ist dabei auch noch umwelt-
freundlich da diese keinen Strom benötigt.

  Innenliegende, blockierbare Kompressionsfeder
  Eigengewicht: 9,8 kg
  Hub: 360 mm
  Verstellbereich: 314 - 674 mm
  Hubkra� : 700 N ohne Tischplatte (weitere auf Anfrage)
  Einbaumaß: 314 mm
  Abmessungen: Außensäule 111 x 62 mm, Mittensäule 85 x 54 mm, Innensäule 65 x 47 mm
  Tischplattenträger: Pulverbeschichtetes Stahlblech
  Farbe: Alu eloxiert (weitere Farben auf Anfrage)
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Durch einfaches betätigen des Handauslösers
hebt sich die Tischplatte san�  und stufenlos 
an. Beim Loslassen des Auslösers wird der 
Tisch in der gewünschten Position arretiert — 
kinderleicht. Und der große Vorteil: absolut 
wartungsfrei.

Entdecken Sie die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten unserer 
Aleo-Säule unter:
www.ergonomics.world
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