
Die clevere Schellen-Lösung
für mehr Gestaltungsfreiheit

BENCH SL
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BENCH SL 

Wir haben unsere Bench-Lösung an den ent-
scheidenden Stellen perfektioniert und Ihnen 
einen enormen Mehrwert geschaffen was 
den flexiblen Einsatzes unserer quadratischen 
Standard-Hubsäulen TM Q70 betrifft.

Büroplanung leicht gemacht
Mit unserer Standard-Säule TM Q70 können 
Sie nun beide Tischlösungen anbieten: Einzel- 
oder Duoarbeitsplatz. Für eine Bench wird 
einfach unsere Standard-Säule TM Q70 mit 
einer Schelle ergänzt. Diese wird über die 
Außensäule geschoben, das Benchverbinder-
Rohr dazwischen gesteckt und mit jeweils 

einer verdeckten Schraube an den Säulen 
kraftschlüssig von unten angezogen - fertig!
Ihr großer Vorteil: Durch den intelligenten 
Systemaufbau ist unsere BENCH SL zu Ein-
zelarbeitsplätzen rückbaubar! Dazu werden 
lediglich die Schellen abgezogen und die Ein-
zeltische wieder mit passenden Fußauslegern 
versehen. 

Logistischer Vorteil
Dank diesem montagefreundlichen Konstruktions-
prinzip sind Umgestaltungen der Bürolandschaft 
und Umzüge schnell und einfach durchzuführen. 

Moderne Workstation-Lösung
Teamwork, kurze Wege, schnelle Kommunikation – die Vorteile eines ergonomischen Doppelar-
beitsplatzes  liegen auf der Hand. Mit unserem BENCH System nutzen Sie Ihre Büroflächen effizient 
und haben doch viel Planungsfreiheit in der Aufteilung von Arbeitsplätzen.

Fußversteller mit Platte
Sie sorgen unter jeder Säule für 
einen austarierten und sicheren 
Stand.

Kabelwanne (optional)
Für saubere Verlegung
der Kabel.

Einfache Montage
Es muss lediglich eine verdeckte 
Schraube von unten angezogen 
werden.

Diese Schelle hält sicher
und stabil zusammen - ist 
rückstandslos wieder
abziehbar.

Short Facts — die technischen Daten auf einen Blick:

•	Hubsäule	2-	oder	3-stufig,	Quadrat-Profil	(TM	Q)	70	x	70	mm,	mit	Metall-Schelle,	Fußplatte	(verzinkt)	
und	Fußsteller

•	für	Doppel-Arbeitsplatz	oder	Einzel-Arbeitsplatz
•	Antrieb	frei	wählbar
•	Schiebe-,	starrer	oder	variabler	Plattenrahmen
•	Benchverbinderrohr	in	drei	Längen	erhältlich:	755/855/955	mm
•	Tischplattenabstand	25	mm	bei	755	mm	Rohrlänge
•	Tischplattenabstand	125	mm	bei	855	mm	Rohrlänge	(für	Akustik-	oder	Schutzpaneele)
•	Zubehör:	Kabelwanne	zum	Einklipsen
•	Farben:	Weiß	(9010),	Silber	(9980),	Schwarz	(9011)	od.	Sonderfarben
•	Artikel-Nummern	siehe	Website	www.ergo.to/benchvknr	(oder	einfach	QR-Code	scannen)

https://www.ergo.to/benchvknr

