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Educate

Mit einer Bewegung vom Tisch zum Pult
Immer mehr Schulen erkennen die Bedeutung
von gesundheitsfordernden Arbeitsbedingun-
gen fir ihre Schilerinnen und Schiiler und
statten die Klassenrdume mit Sitz-Steh-Losun-
gen aus.

Unsere Schilertischgestelle EDUCATE und
EDUCATE FLEXO greifen dieses Thema auf,
indem sich die Tischhéhe mittels einer ein-
gebauten Gasdruckfeder individuell auf die
GroBen 4-7 (nach DIN EN 1729) stufenlos
anpassen lasst.

EDUCATE FLEXO kann zusatzlich mittels 5-fa-
cher Rasterverstellung um bis zu 13° schrag
gestellt werden und vereinfacht so das Lesen
und Schreiben.

Flexibler Nutzen

Mit EDUCATE kénnen Sie moderne Unterrichts-
formen in der Praxis umsetzen:

Arbeiten in Kleingruppen, personalisiertes Ler-
nen oder fir Diskussionen und Prasentationen
Anordnung der Tische im Halbrund. Zwei gum-
mierte Rollen am FuBkreuz helfen, die Tische
schnell und einfach zu verschieben.

TischplattengréBe 650 x 650 mm bis
800 x 600 mm
Gesamt-Tragelast: 20 kg inkl. Tischplatte

Educate Flexo

mit neigbarer Tischplatte (Winkel 13°)
TischplattengréBe 650 x 650 mm bis 800 x 600 mm
Gesamt-Tragelast: 20 kg inkl. Tischplatte

Schneller und effizienter lernen
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Infor-
mationssuche im Stehen effektiver ist und we-
niger Zeit als im Sitzen benotigt.
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Look Up

Unser Tischgestell LOOK UP ist dafiir die per-
fekte Losung. Dieser an die Wand montierbare
Steharbeitsplatz lasst sich durch einfache Be-
tatigung des Handauslosers auf die passende
Arbeitshohe einstellen.

max. TischplattengréBe 650 x 650 mm
Gesamt-Tragelast: 18 kg inkl. Tischplatte

Da wackelt nichts:

2 x Zwei-Punkt-Wandbesfestigung
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Progress

Mit einer Bewegung vom Tisch zum Pult
Weg mit den alten, schweren und unflexiblen
Schreibtischen. Auch Lehrer legen heutzutage
Wert auf gesundheitsfordernde Arbeitsbedin-
gungen.

Unser Tischgestell Progress ist vielseitig: ob
als Stehpult, Gruppenarbeitstisch, Tisch fir
lockere Diskussionsrunde - in kiirzester Zeit
kann die Einrichtung des Klassenraums neu
angeordnet werden, ein dynamischer Unter-
richt stattfinden.

max. TischplattengroBe 800 x 1200 mm
Gesamt-Tragelast: 25 kg inkl. Tischplatte

Hiilt auch lebhaften Diskussionen

Kompressionsfeder
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Short Facts — die technischen Daten auf einen Blick:

Schnell und stufenlos verstellbar

Verstellbereich: von 640 mm —1060 mm

Hub: 420 mm

Innenliegende, blockierbare Kompressionsfeder
stabiler Leichtlauf durch Rollenfiihrungen

Prazisions-Stahlrohr, 70 mm &z

Farben: Silber (9980), Schwarz (9911)

FuBversteller, gummiert, fir Hohenausgleich

Optional: Taschenhaken

stand: Duo-Liftsdule mit integrierter
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